<STEP> Download the in-
1 struction manual

or AutoStar Suite
Software by scanning the
QR code or navigating to:

https://www.meade.com/polaris-support-resources/

Sﬂ Open tripod
2

Extend legs STEP

Quickstart Guide

Meade® Polaris™ Refracting Telescopes

Thread in
counterweight
shaft

Slide on counterweight & secure

with 5x24 Optical Finder
@}
7

Adjust latitude to
observing latitude

J

@ Looking at or near the Sun will cause irreversible damage to your eye. Do not point this telescope at or near the Sun.
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Espanol

1. Descargue el manual de instrucciones o el software AutoStar Suite
escaneando el codigo QR o navegando a:
https://www.meade.com/polaris-support-resources/
. Tripode abierto

. Extienda las patas del tripode

. Coloque la bandeja de accesorios

. Coloque el soporte

. Instale el tornillo de latitud

. Enrosque el eje del contrapeso.

. Deslice el contrapeso y asegurelo.

. Conecte ambos cables de camara lenta

10. Coloque el tubo 6ptico

11. Adjuntar diagonal

12. Adjuntar buscador 6ptico 5x24

13. Inserte el ocular de 26 mm

14. Retire la cubierta frontal

15. jConcéntrate y observal

Mirar al Sol o cerca de él provocara dafos irreversibles a

sus ojos. No apunte este telescopio a ni cerca del Sol. No

mire por el telescopio mientras se mueve.

O©CoOoO~NOOhA,WN

Pyccknn
1. 3arpyaute pykoBOACTBO MO 3KChnyaTauuv unm nporpammHoe
obecneyeHne AutoStar Suite, otckaHnpoBaB QR-kog unu-nepengsa no
agpecy:

https://www.meade.com/polaris-support-resources/

. OTKPbITbIV LUTATMB.

. BbITSHWUTE HOXKM LITATUBA.

. MpucoennHnTe NOTOK ANSA akceccyapos.

. MpukpenuTe Kpennexvne

. YCTaHOBWTE BMHT LUMPOTHI.

. BkpyTnTe Ban npotmeoBeca.

. YcTaHoBWTE NPOTUBOBEC U 3aKpenuTe.

. MopkntounTe oba kabens 3amMmeaneHHoro BOCNpon3BeAEHMS.

10. MpucoegnHNTe ONTUYECKYHO TPYOKY.

11. MNpwukpenuTe anaroHanb

12. MpukpenuTe ONTUYECKUIA UcKaTenb 5x24.

13. BctaBbTe okynsp 26 M.

14. CHMMWTE NEPEHIO0 KPbILLKY.

15. CocpepoTtoubTech 1 HabnoganTe!
HanpaBneHme Teneckona npAaMo Ha COJ'IHLI,e UNn Ha 0BBLEKTHI
pPAOOM C HUM MOXET HaHeCTn HeFIOI'IpaBIAMbIVI Bpe allum rrnasam.

He HanpaBnsiiTe aToT Teneckon Ha ConHue nnun Ha o6beKTbI Warranty Claim
pPsSiAOM € HMM. He cMoTpuTe B Teneckon, noka oH ABUraertcs.
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@ Looking at or near the Sun will cause irreversible damage to your eye. Do not point this telescope at or near the Sun.

Meade Instruments Warranty

Meade Instruments

SCAN ME

The Meade Instruments Statement of Limited Warranty is published at: www.meade.com/supports/warranty/

request. See below for Meade contact information.

« +1(800) 626-3233

(800)626-3233 www.meade.com customerservice@meade.com + SUBJECT: Warranty Claim

Deutsch

1. Laden Sie die Bedienungsanleitung oder die AutoStar Suite-Soft-
ware herunter, indem Sie den QR-Code scannen oder zu:
https://www.meade.com/polaris-support-resources/ navigieren.
2. Stativ 6ffnen

3. Stativbeine ausfahren

4. Zubehdrfach anbringen

5. Halterung anbringen

6. Breitengradschraube installieren

7. Gewinde in Gegengewichtswelle

8. Gegengewicht aufschieben und sichern

9. Verbinden Sie beide Zeitlupenkabel

10. Optischen Tubus anbringen

11. Diagonale befestigen

12. Bringen Sie den optischen 5x24-Sucher an

13. 26-mm-Okular einsetzen

14. Frontabdeckung entfernen

15. Fokussieren und beobachten!

Das Schauen in oder in die N&he der Sonne fuhrt zu

. irreversiblen Augenschéaden.
Richten Sie dieses Teleskop daher nicht in oder
in die Nahe der Sonne. Schauen Sie wéhrend der
Schwenkbewegung nicht durch das Teleskop.

Frangais

1. Téléchargez le manuel d’instructions ou le logiciel
AutoStar Suite en scannant le code QR ou en ac-
cédant a:
https://www.meade.com/polaris-support-resources/
2. trépied ouvert

3. Etendre les pieds du trépied

4. Fixez le plateau d’accessoires

5. Fixez le support

6. Installez la vis de latitude

7. Filetage dans 'arbre du contrepoids

8. Glissez le contrepoids et fixez-le

9. Connectez les deux cables de ralenti

10. Fixez le tube optique

11. Attachez la diagonale

12. Fixez le viseur optique 5x24

13. Insérez I'oculaire de 26 mm

A printed copy of the Meade Statement of Limited Warranty will be made available by Meade upon written 14. Retirez le capot avant

15. Concentrez-vous et observez !

Observer a proximité ou directement vers le soleil causera des lésions
oculaires immédiates et irréversibles. Ne pas pointer le télescope
directement vers ou a proximité du soleil. Ne pas observer dans le
télescope sur sa course.
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